
FACADESYSTEM
Alfix DuraTherm - Mineraluld

TRYGHED

Holdbare danske facadeløsninger
Alfix tilbyder med DuraTherm facadesystem en enkel 
og robust løsning til facader - inklusiv isolering af 
mineraluld.

alfix.com

Ét samlet system - leveret samlet direkte på byggepladsen.
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A n s v a r l i g  s t y r k e

Startvinkler, bundlister, dybler, 
armeringsnet, hjørnelister og 
ophængsplugs

ISOVER Facadekoncept Plade til isolering 
af facade. Vælg mellem 3 tykkelser: 
50, 100 eller 150 mm

ISOVER Facadekoncept Plade til isolering 
af facade. Vælg mellem 4 tykkelser: 
50, 100, 150 eller 200 mm

Facadeklæber
Til montering af isolering
- Alfix DuraPuds 830

Facadeklæber
Til montering af isolering
- Alfix DuraPuds 830

Til montering af armeringsnet og som 
grundpuds
- Alfix DuraPuds 810

Til montering af armeringsnet og som 
grundpuds
- Alfix DuraPuds 810

Til den færdige overflade
- Alfix DuraPuds 804 - hvid

Tilvalg

Tilvalg

+

+

Complete er en komplet facadeløsning med isolering, 
facadeklæber, grundpuds, slutpuds og alt tilbehør.

FACADESYSTEM
Alfix DuraTherm - Mineraluld

- Ingen returret på overskudsvarer
- Op til 5 dages leveringstid (hverdage)

Fleksibel struktur- og filtsepuds
- Alfix DuraPuds 804 - hvid eller cementhvid

Silikoneharpiksbaseret facadepuds
- Alfix DuraPuds 800 SR - mange standardfarver

Alfix DuraTherm complete Alfix DuraTherm select

Isolering

Grundpuds Grundpuds

Slutpuds

Slutpuds

Tilbehør

Isolering

A. Underlag

1. Isolering (ISOVER Facadekoncept Plade) 
monteret med facadeklæber - Alfix DuraPuds 830

2. Grundpuds - Alfix DuraPuds 810
3. Armeringsnet - Alfix Armeringsnet
4. Grundpuds - Alfix DuraPuds 810
5. Slutpuds - Alfix DuraPuds 804

Select er en individuel facadeløsning med isolering, 
facadeklæber, grundpuds, dybler, armeringsnet og 
ophængsplugs. 
Slutpuds og ekstra tilbehør vælges separat

Startvinkler, bundlister, ekstra dybler, hjørnelister, 
dilatationslister, drypnæselister, toplister

Tilbehør
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