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Undgå en grøn og beskidt facade - Anvend Alfix DuraPuds 800 SR

Alfix DuraPuds 800 SR
Facadepuds - silikoneharpiksbaseret

FACADEPUDS
SILIKONEHARPIKSBASERET

KLAR TIL BRUG

DIFFUSIONSÅBEN

TOPKVALITET

EKSTREM HOLDBARHED 

PÅ FACADER

- Op til 15 år



Stærk færdigblandet facadepuds, som er 
perfekt til det omskiftelige danske klima 

Alfix DuraPuds 800 SR er vandafvisende og åndbar, så 
facaden holdes tør.
 
Fugtige facadevægge forringer facadeisoleringen i boligen, energiregningen 
påvirkes negativt, og endelig får begroninger som alger meget gunstige vilkår 
til vækst. Undgå dette med Alfix DuraPuds 800 SR. 

Med Alfix DuraPuds 800 SR får huset en klimaskærm med en meget lang 
holdbarhed, som samtidig er ekstra modstandsdygtig overfor alger og 
begroninger. 

Produktet indeholder fyldstoffer med kornstørrelse op til 1,5 mm.

Med Alfix DuraPuds 800 SR facadepuds får du en facade, som 
kan stå helt op til 15 år, før den skal efterbehandles. 

Anvendes som
slutpuds på isolerings-
systemer, pladeunderlag, 
beton og puds.

Fås i 21 standardfarver

Produkt

Se film

Spørg efter Alfix DuraPuds 800 SR hos din forhandler. 

A n s v a r l i g  s t y r k e

Black-109  (Gælder kun Alfi x DuraDec 8000 SR)

Sea-601

Copenhagen-103

Amber-300

Oslo-104

Orange-301

Lava-107

Amethyst-700

Forest-500

Stockholm-200

Beige-203

White-100

Skagen-302

Graphite-106 Anthracite-108

Sky-600

Terracotta-201

Mocha-202

Antique-101

Steel-105

Sand-102

Citrus-400

Standardfarver DuraPuds 800 SR / DuraDec 8000 SR

Der tages forbehold for farvegengivelsen i denne 
oversigt. Farverne er kun vejledende. 
Rekvirer farveprøve hos Alfi x A/S - oplys ønsket 
farvenummer og anvendelse.
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Farveprøve kan rekvireres

A n s v a r l i g  s t y r k e
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