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Fliser på gulv i vådrum på klasse A60 deck 

Eksempel til produktvalg i forbindelse med flisemontering og 
vandtætning på afretningslag på stål. 

Princip 

Forudsætning
Afretningslaget skal være fastsiddende og uden gennemgående revner.
Vægkonstruktionen udføres som beskrevet i Alfix Væg-vejledninger.

Vandtætning
Udføres med Etag/MK godkendt Alfix Tætningssystem:  

Som forbehandling primes overfladen af afretningslaget med Alfix VådrumsPrimer.
1 gang fortyndet med vand 1:1.
Forbrug: ca. 0,10 liter/m2.

Til forsegling omkring rørgennemføringer og overgang væg/gulv monteres selvklæbende tætningsbånd, 
Alfix Seal-Strip.
Til forsegling omkring gulvafløb monteres selvklæbende Alfix Afløbsmanchet. 
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Der vandtætnes med flydende 1- eller 2-komponent tætningsmasse, Alfix 1K Tætningsmasse eller 
Alfix 2K Tætningsmasse i hele gulvets udstrækning samt min. 10 cm op ad vægge. 
Forbrug 1K Tætningsmasse: 2,0 kg/m2.
Forbrug 2K Tætningsmasse: 1,2 – 1,5 kg/m2.

Flisemontering
Fliserne monteres med cementbaseret flexibel fliseklæber, Alfix LetFix.
Tandspartel: Afhængig af flisestørrelse.
Forbrug: Afhængig af tandspartel.
Hærdetid inden fugning: 2 døgn. 

Fugning
Fliserne fuges med cementbaseret fugemasse, Alfix CeraFill 10 colour universalfuge. 

Elastisk fuge
I overgang væg/gulv og omkring rørgennemføringer fuges med en højelastisk silikonefugemasse, 
Alfix M-Silicon.

Henvisninger
Brochure:
• Alfix Vådrum, vandtætning med Alfix
Alfix Projekteringsinfo:
• Fliser på stålplader med brandbatts, Klasse A60 deck
• Fliser på stålplader med spartellag
Alfix Produktinfo:
• Alfix PlaneMixPrimer
• Alfix PlaneMix 80
• Alfix PlaneMix 10
• Alfix VådrumsPrimer
• Tilbehør til Alfix tætningssystem
• Alfix 1K Tætningsmasse
• Alfix 2K Tætningsmasse
• Alfix LetFix
• Alfix CeraFill 10 colour
• Alfix M-Silicon
samt brugsanvisning på emballage
Alfix Monteringsinfo:
• Vandtætning
• Flisemontering
• Flisefugning
• Flisefugning, elastiske fuger


