
VANDTÆTNING MED
ALFIX SMØREMEMBRAN

SIKKER OG EFFEKTIV VANDTÆTNING MED 
ALFIX 1K eller 2K TÆTNINGSMASSE  
OG ALFIX SEAL-MAT 40X40 CM
Flydende 1- eller 2-komponent membran til 
vandtætning af underlag inden opsætning/-lægning 
af fliser.

Diffusionstæt afløbsmanchet af lamineret PE folie og 
selvklæbende syntetisk gummi.
Til vandtæt forsegling omkring gulvafløb.

NYHED!
Afløbsmanchet med 
integreret PE-folie

Alfix Seal-Mat 40x40 cm

Alfix 1K Tætningsmasse Alfix 2K Tætningsmasse

Eliminerer spørgmålet om smøring af klemring over 
eller under, da PE folien i Alfix Seal-Mat 40x40 cm gør 
afløbsmanchetten tæt i sig selv. 
Smøres indtil klemringen.
REDUCERET TYKKELSE, SOM GØR 
ARBEJDET MED SEAL-MAT ENDNU ENKLERE.



A n s v a r l i g  s t y r k e

Alfix 1K Tætningsmasse eller
Alfix 2K Tætningsmasse

Armeringsvæv
og Seal-Strip

Alfix Seal-Mat 40x40 cm
afløbsmanchet

Alfix VådrumsPrimer

forbehandling OG FORSEGLING

PÅFØRING AF TÆTNINGSMASSE

påføring af tætningsmasse

montering af afløbsmanchet

se detaljer for udførelse i brochuren 
VÅDRUM - FORSEGLING VED GULVAFLØB produkter til dette system

SMØREMEMBRAN

Eliminerer spørgmålet om smøring 
af klemring over eller under, da PE 
folien i Alfix Seal-Mat 40x40 cm gør 
afløbsmanchetten tæt i sig selv. 
Smøres indtil klemringen.

Primning

Påføring af 2K Tætningsmasse

Påføring af 2K Tætningsmasse

Forsegling af hjørner og samlinger

Montering af Seal-Mat 40x40 cm

quick guide
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