
DK

Tilslutningsdetaljer 
ved Alfix Facadepudssystem

Tillæg til Holdbare pudsede facader - med Alfix DuraPuds og DuraDec



2 09-2016 Alfix A/S • DK-6000 Kolding • alfix.com

Facadepudssystem med EPS facadeisolering 50-90mm
Tilslutningsdetalje ved uisoleret sokkel

1.101

ALFIX DURAPUDS 804 / 800 SR

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX DURAPUDS 810

EPS 80F

ISOVER MINERALULDSPLADE

ALFIX BUNDLISTE FLEX

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE TUNGKONSTRUKTION

ALFIX STARTVINKEL FLEX

ALFIX JUSTERINGSKLODS

ALFIX SLAGDYBEL

ALFIX TERMODYBEL 8

EKSISTERENDE SOKKEL

Rev. nr:Tilslutningsdetalje ved uisoleret sokkel

Facadepudssystem med EPS facadeisolering 50-90mm

06/09/2016

1.101

01 -

Tegn.nr.

Skitse 11 i brochuren:
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Polystyrenplade, EPS 80F opsat med Alfix DuraPuds 830 eller Alfix ProFix

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (5 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 i lagtykkelse 2 mm

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR  i lagtykkelse 1,5 - 2 mm
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Skitse 11 i brochuren:
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Tegn. nr.Tilslutningsdetalje ved isoleret sokkel

Facadepudssystem med EPS facadeisolering 50-90mm 24/06/2016

1.102

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX TERMODYBEL 8

ALFIX DURAPUDS 810

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE TUNGKONSTRUKTION

ALFIX BUNDLISTE FLEX

EKSISTERENDE SOKKEL

ALFIX DURAPUDS 830

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX DURAPUDS 615

EPS 80F

ALFIX SLAGDYBEL

ALFIX STARTVINKEL FLEX

ALFIX JUSTERINGSKLODS

SOKKELISOLERING

Facadepudssystem med EPS facadeisolering 50-90mm
Tilslutningsdetalje ved isoleret sokkel

1.102

1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Polystyrenplade, EPS 80F opsat med Alfix DuraPuds 830 eller Alfix ProFix

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (5 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 i lagtykkelse 2 mm

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR  i lagtykkelse 1,5 - 2 mm

Tegn.nr.
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*

Rev. nr:Tilslutningsdetalje ved uisoleret sokkel

Facadepudssystem med EPS facadeisolering 100-200mm

06/09/2016

1.103

01 -

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ALFIX DURAPUDS 
ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX TERMODYBEL 10

ALFIX DURAPUDS 810

EPS 80F

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE 
TUNGKONSTRUKTION

ALFIX SLAGDYBEL

ISOVER MINERALULDSPLADE

ALFIX BUNDLISTE FLEX *

ALFIX STARTVINKEL 
FLEX EXTENDER *

ALFIX STARTVINKEL FLEX *

ALFIX JUSTERINGSKLODS

EKSISTERENDE SOKKEL

ALFIX STARTVINKEL FLEX EXTENDER MONTERES MED MIN. 25MM 
OVERLÆG PÅ BUNDLISTE FLEX SAMT STARTVINKEL FLEX

REVISION 1

Facadepudssystem med EPS facadeisolering 100-200mm
Tilslutningsdetalje ved uisoleret sokkel

1.103

Skitse 11 i brochuren:
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Polystyrenplade, EPS 80F opsat med Alfix DuraPuds 830 eller Alfix ProFix

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (5 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 i lagtykkelse 2 mm

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR  i lagtykkelse 1,5 - 2 mm

Tegn.nr.
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ALFIX DURAPUDS 804 / 800 SR

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX DURAPUDS 810

ISOVER MINERALULDSPLADE

ALFIX BUNDLISTE FLEX

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE TUNGKONSTRUKTION

ALFIX STARTVINKEL FLEX

ALFIX JUSTERINGSKLODS

ALFIX SLAGDYBEL

ISOVER THERMODYBEL

EKSISTERENDE SOKKEL

ISOVER RONDEL

Tegn. nr.Tilslutningsdetalje ved uisoleret sokkel

Facadepudssystem med mineraluldsplader 50-80mm 24/06/2016

1.201
Facadepudssystem med mineraluldsplader 50-80mm 
Tilslutningsdetalje ved uisoleret sokkel

1.201

Skitse 9 i brochuren:
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Mineraluldsplader opsat med Alfix DuraPuds 830 eller 

 Alfix ProFix og mekanisk forankring med dybler

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (4 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Heldækkende lag Alfix DuraPuds 810 (2 - 3 mm)

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR i lagtykkelse 1,5 - 2 mm

Tegn.nr.
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Skitse 9 i brochuren: 
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Mineraluldsplader opsat med Alfix DuraPuds 830 eller 

 Alfix ProFix og mekanisk forankring med dybler

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (4 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Heldækkende lag Alfix DuraPuds 810 (2 - 3 mm)

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR i lagtykkelse 1,5 - 2 mm

Tegn. nr.Tilslutningsdetalje ved isoleret sokkel

Facadepudssystem med mineraluldsplader 50-80mm 24/06/2016

1.202

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ISOVER THERMODYBEL

ALFIX DURAPUDS 810

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE 
TUNGKONSTRUKTION

ALFIX BUNDLISTE FLEX

EKSISTERENDE SOKKEL

ALFIX DURAPUDS 830

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX DURAPUDS 615

ISOVER MINERALULDSPLADE

ALFIX SLAGDYBEL

ALFIX STARTVINKEL FLEX

ALFIX JUSTERINGSKLODS

SOKKELISOLERING

ISOVER RONDEL

Facadepudssystem med mineraluldsplader 50-80mm
Tilslutningsdetalje ved isoleret sokkel

1.202
Tegn.nr.
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Facadepudssystem med mineraluldsplader 100-200mm 
Tilslutningsdetalje ved uisoleret sokkel

1.203
Tegn.nr.

*

Rev. nr:Tilslutningsdetalje ved uisoleret sokkel

Facadepudssystem med mineraluldsplader 100-200mm

06/09/2016

1.203

1 -

ALFIX STARTVINKEL FLEX EXTENDER MONTERES MED MIN. 25MM 
OVERLÆG PÅ BUNDLISTE FLEX SAMT STARTVINKEL FLEX

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ALFIX DURAPUDS 
ARMERINGSNET 4x4MM

ISOVER THERMODYBEL

ALFIX DURAPUDS 810

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE 
TUNGKONSTRUKTION

ALFIX SLAGDYBEL

ISOVER MINERALULDSPLADE

ALFIX BUNDLISTE FLEX *

ALFIX STARTVINKEL 
FLEX EXTENDER *

ALFIX STARTVINKEL FLEX *

ALFIX JUSTERINGSKLODS

EKSISTERENDE SOKKEL

ISOVER RONDEL

Skitse 9 i brochuren: 
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Mineraluldsplader opsat med Alfix DuraPuds 830 eller 

 Alfix ProFix og mekanisk forankring med dybler

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (4 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Heldækkende lag Alfix DuraPuds 810 (2 - 3 mm)

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR i lagtykkelse 1,5 - 2 mm
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Tegn. nr.Tilslutningsdetalje ved vinduessålbænk i zink

Facadepudssystem med EPS facadeisolering 24/06/2016

2.101

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX TERMODYBEL

ALFIX DURAPUDS 810

EPS 80F

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE TUNGKONSTRUKTION

ALFIX DURAPUDS HJØRNELISTE

ALFIX 2K TÆTNINGSMASSE

SÅLBÆNK      (mindste hældning 15%)

Facadepudssystem med EPS facadeisolering
Tilslutningsdetalje ved vinduessålbænk med 
zink-inddækning 2.101

Tegn.nr.

Skitse 11 i brochuren: 
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Polystyrenplade, EPS 80F opsat med Alfix DuraPuds 830 eller Alfix ProFix

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (5 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 i lagtykkelse 2 mm

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR  i lagtykkelse 1,5 - 2 mm
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Facadepudssystem med mineraluldsplader  
Tilslutningsdetalje ved vinduessålbænk med 
zink-inddækning 2.201

Tegn.nr.
Tegn. nr.Tilslutningsdetalje ved vinduessålbænk i zink

Facadepudssystem med mineraluldsplader 24/06/2016

2.201

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ISOVER THERMODYBEL

ALFIX DURAPUDS 810

ISOVER MINERALULDSPLADE

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE TUNGKONSTRUKTION

ALFIX DURAPUDS HJØRNELISTE

ALFIX 2K TÆTNINGSMASSE

SÅLBÆNK      (mindste hældning 15%)

ISOVER RONDEL

Skitse 9 i brochuren: 
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Mineraluldsplader opsat med Alfix DuraPuds 830 eller 

 Alfix ProFix og mekanisk forankring med dybler

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (4 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Heldækkende lag Alfix DuraPuds 810 (2 - 3 mm)

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR i lagtykkelse 1,5 - 2 mm
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EKSISTERENDE TAGKONSTRUKTION

Tegn. nr.Tilslutningsdetalje ved tagfod afsluttet med puds

Facadepudssystem med EPS facadeisolering 24/06/2016

3.101

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX DURAPUDS 810

EPS 80F

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE TUNGKONSTRUKTION

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ALFIX TERMODYBEL

AFSLUTNING MED ALFIX DURAPUDS 810, 
ALFIX ARMERINGSNET OG ALFIX 
DURAPUDS 804 FOR BRANDBESKYTTELSE 
AF FACADEISOLERING.

ALFIX DURAPUDS HJØRNELISTE

Facadepudssystem med EPS facadeisolering
Tilslutningsdetalje ved tagfod afsluttet med puds

3.101
Tegn.nr.

Skitse 11 i brochuren: 
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Polystyrenplade, EPS 80F opsat med Alfix DuraPuds 830 eller Alfix ProFix

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (5 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 i lagtykkelse 2 mm

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR  i lagtykkelse 1,5 - 2 mm
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EKSISTERENDE TAGKONSTRUKTION

Tegn. nr.Tilslutningsdetalje ved tagfod afsluttet med puds

Facadepudssystem med EPS facadeisolering 24/06/2016

3.101

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX DURAPUDS 810

EPS 80F

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE TUNGKONSTRUKTION

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ALFIX TERMODYBEL

AFSLUTNING MED ALFIX DURAPUDS 810, 
ALFIX ARMERINGSNET OG ALFIX 
DURAPUDS 804 FOR BRANDBESKYTTELSE 
AF FACADEISOLERING.

ALFIX DURAPUDS HJØRNELISTE

EKSISTERENDE TAGKONSTRUKTION

Tegn. nr.Tilslutningsdetalje ved tagfod afsluttet med mineraluld

Facadepudssystem med EPS facadeisolering 24/06/2016

3.102

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX DURAPUDS 810

EPS 80F

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE TUNGKONSTRUKTION

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ALFIX TERMODYBEL

AFSLUTNING MED MINERALULD 
FOR BRANDBESKYTTELSE.
MIN. ISOLERINGSHØJDE 200MM.

Facadepudssystem med EPS facadeisolering
Tilslutningsdetalje ved tagfod afsluttet med mineraluld

3.102
Tegn.nr.

Skitse 11 i brochuren: 
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Polystyrenplade, EPS 80F opsat med Alfix DuraPuds 830 eller Alfix ProFix

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (5 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 i lagtykkelse 2 mm

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR  i lagtykkelse 1,5 - 2 mm
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Rev. nr:Tilslutningsdetalje ved murkrone med zinkinddækning

Facadepudssystem med EPS facadeisolering

06/09/2016

3.103

1 -

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ALFIX DURAPUDS 
ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX TERMODYBEL

ALFIX DURAPUDS 810

EPS 80F

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE 
TUNGKONSTRUKTION

ALFIX TOPLISTE

ZINKINDDÆKNING

ISOVER THERMODYBEL

ISOVER RONDEL

Facadepudssystem med EPS facadeisolering
Tilslutningsdetalje ved murkrone med zink-inddækning

3.103
Tegn.nr.

Skitse 11 i brochuren: 
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Polystyrenplade, EPS 80F opsat med Alfix DuraPuds 830 eller Alfix ProFix

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (5 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 i lagtykkelse 2 mm

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR  i lagtykkelse 1,5 - 2 mm



1309-2016Alfix A/S • DK-6000 Kolding • alfix.com

EKSISTERENDE TAGKONSTRUKTION

Tegn. nr.Tilslutningsdetalje ved tagfod

Facadepudssystem med mineraluldsplader 24/06/2016

3.201

ALFIX DURAPUDS ARMERINGSNET 4x4MM

ALFIX DURAPUDS 810

ISOVER MINERALULDSPLADE

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE TUNGKONSTRUKTION

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ISOVER THERMODYBEL

ISOVER RONDEL

Facadepudssystem med mineraluldsplader  
Tilslutningsdetalje ved tagfod

3.201
Tegn.nr.

Skitse 9 i brochuren: 
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Mineraluldsplader opsat med Alfix DuraPuds 830 eller 

 Alfix ProFix og mekanisk forankring med dybler

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (4 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Heldækkende lag Alfix DuraPuds 810 (2 - 3 mm)

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR i lagtykkelse 1,5 - 2 mm
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Tegn. nr.Tilslutningsdetalje ved murkrone med zinkinddækning

Facadepudssystem med mineraluldsplader 24/06/2016

3.202

ALFIX DURAPUDS 804/800 SR

ALFIX DURAPUDS 
ARMERINGSNET 4x4MM

ISOVER THERMODYBEL

ALFIX DURAPUDS 810

ISOVER MINERALULDSPLADE

ALFIX DURAPUDS 830

EKSISTERENDE 
TUNGKONSTRUKTION

ALFIX TOPLISTE

ZINKINDDÆKNING

ISOVER RONDEL

Facadepudssystem med mineraluldsplader
Tilslutningsdetalje ved murkrone med zink-inddækning

3.202
Tegn.nr.

Skitse 9 i brochuren: 
Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec
1. Udendørs på faste underlag af f.eks. letbeton, tegl eller beton

2. Mineraluldsplader opsat med Alfix DuraPuds 830 eller 

 Alfix ProFix og mekanisk forankring med dybler

3. Grundpuds af Alfix DuraPuds 810 (4 - 6 mm)

4. Armeringsnet 4 x 4 mm presset let ind i overfladen

5. Heldækkende lag Alfix DuraPuds 810 (2 - 3 mm)

6. Slutpuds af Alfix DuraPuds 804 eller Alfix DuraPuds 800 SR i lagtykkelse 1,5 - 2 mm



ALFIX A/S
H. C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding

+45 75 52 90 11 
alfix@alfix.dk
alfix.com
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Alfix er en dansk familieejet 
virksomhed, stiftet i 1963.

Vi vil skabe tryghed for dem, der 
leverer, projekterer og bygger 
for fremtidens Skandinavien.

Sortimentet består af et bredt 
udvalg af: Fliseklæbere, fugemas
ser, spartelmasser, støbemasser, 
vådrumsløsninger, 
pudsprodukter, facademaling samt 
andre specialprodukter


