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Ydeevnedeklaration 
iht. Forordning Nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011 

 

Nr. 21 

1  Produkt 

Alfix DuraPuds 800 SR 

2  Varetypens unikke identifikationskode 

EN 15824 Udendørs Puds med organiske bindemidler / Se produktnavn og datomærkning på emballagen. 

3  Anvendelse 

Silikoneharpikspuds. Udendørs anvendelse. 

4  Fabrikantens navn og adresse 

Alfix A/S, H.C. Ørsteds Vej 11‐13, DK‐6000 Kolding, www.alfix.com 

5  Bemyndiget repræsentant 

‐ 

6  System til vurdering og kontrol 

System 3 

7  Notificeret organ til harmoniseret standard 

Bestemmelse af brandklasse efter EN 15824:2009: Notificerede organ MPA TU Braunschweig. 

8  Notificeret organ til europæisk teknisk vurdering 

‐ 

9  Deklareret ydeevne 

 

Egenskaber  Ydeevne  Harmoniseret standard 

Vanddampdiffusion  V1  EN 15824:2009 

Vandabsorption  W3  EN 15824:2009 

Vedhæftningsstyrke på beton  ≥ 0,3 N/mm²  EN 15824:2009 

Holdbarhed / frostresistens  NPD  EN 15824:2009 

Varmeledningsevne  NPD  EN 15824:2009 

Brandklasse  A2‐s1,d0  EN 15824:2009 

Farlige stoffer  Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com 

*NPD = No Performance Determined      
 

10  Deklaration 

Ydeevne af den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i 
punkt 9. 
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. 
 
 
 
____________________________ 
Allan Nielsen, Teknisk Chef 
 
Kolding, 25‐11‐2013 

 


