
05
-2

02
0

DuraPuds 703

DuraPuds 710

DuraPuds 804

DuraPuds 800 SR

DuraDec 8000 SR

*)

*)

*)

*)

Rekvirer fargeprøve hos Alfix A/S 
- oplys ønsket fargenr., fargenavn 
og/eller NCS kode.

NCS kode er angivet i parentes

NB! 
Black-109 - kun DuraDec 8000 SR

Fargeangivelserne er kun vejledende. 

Fasadefarger

Hvit

Hvit

Hvit

White-100 (S0500-N)

Copenhagen-103 (S2005-Y40R)

Graphite-106 (S4000-N)

Black-109  (S8500-N)

Mocha-202 (S4010-Y30R)

Orange-301 (S2040-Y20R)

Forest-500 (S3020-G40Y)

Amethyst-700 (S4010-Y70R)

Sementgrå

Sementgrå

Sementhvit

Antique-101 (S0804-Y10R)

Oslo-104 (S2002-Y)

Lava-107 (S5000-N)

Stockholm-200 (S4030-Y80R)

Beige-203 (S3010-Y30R)

Skagen-302 (S1030-Y40R)

Sky-600 (S2020-R80B)

Sand-102 (S1505-Y30R)

Steel-105 (S1500-N)

Anthracite-108 (S7000-N)

Terracotta-201 (S3040-Y70R)

Amber-300 (S2030-Y40R)

Citrus-400 (S1015-Y10R)

Sea-601 (S5020-R90B)

A n s v a r l i g  s t y r k e

*) Fargen er ikke egnet for 
fasadepuss på isolering


