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DuraPuds 703

DuraPuds 710

DuraPuds 804

DuraPuds 800 SR

DuraDec 8000 SR

*)

*)

*)

*)

Färgprov för ca 0,5 m² testfält kan 
beställas kostnadfritt hos Alfix A/S. 
Ange önskat färgnummer, färgnamn 
och / eller NCS-kod.
NCS-kod anges i parentes.

OBS! 
Black-109 - endast DuraDec 8000 SR

Färgarna är endast vägledande. 

Fasadfärgar

Vit

Vit

Vit

White-100 (S0500-N)

Copenhagen-103 (S2005-Y40R)

Graphite-106 (S4000-N)

Black-109  (S8500-N)

Mocha-202 (S4010-Y30R)

Orange-301 (S2040-Y20R)

Forest-500 (S3020-G40Y)

Amethyst-700 (S4010-Y70R)

Cementgrå

Cementgrå

Cementvit

Antique-101 (S0804-Y10R)

Oslo-104 (S2002-Y)

Lava-107 (S5000-N)

Stockholm-200 (S4030-Y80R)

Beige-203 (S3010-Y30R)

Skagen-302 (S1030-Y40R)

Sky-600 (S2020-R80B)

Sand-102 (S1505-Y30R)

Steel-105 (S1500-N)

Anthracite-108 (S7000-N)

Terracotta-201 (S3040-Y70R)

Amber-300 (S2030-Y40R)

Citrus-400 (S1015-Y10R)

Sea-601 (S5020-R90B)

*) Färgen är inte lämplig för 
fasadputs på isolering


